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一、 简介

空压机传感器应急装置，是针对和谐机车因空压机压力传感器或

温度传感器故障导致机车不能正常行驶而设计的信号模拟装置，当温

度过高引起的故障不能用该装置。本装置可临时代替原有传感器工作，

能应急性地替代原传感器功能，从而使温度或压力传感器发生故障的

机车可以保持运行。不影响正常行车，待具备处理条件后再做处理。
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二、 功能特点

1) 空压机传感器应急装置能够无缝接驳机车原有传感器信号

传输；

2) 本应急装置能模拟出机车空压机压力信号和温度信号，代替

原有传感器工作，防止机车因空压机压力传感器或温度传感

器故障导致行车安全；

3) 本应急装置既可以单独接驳每一组压力温度传感器或单个

压力传感器和温度传感器，也可以同时接驳替换全部传感器，

使用灵活方便；

4) 本应急装置通过手动切换各项功能，可以有效避免误操作接

驳传感器应急装置。

5) 应急装置带有环形指示灯，每接驳一个传感器红色环形指示

灯发光，提示操作人员传感器应急装置接驳成功；
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三、 技术规格

 额定电压：DC74V±20%

 额定电流：100mA

 隔离电压：2000VDC

 模拟温度：55℃±5℃

 模拟压力：100kPa±10kPa

 满载连续工作时间：＞24h

 保护功能：输入欠压、输出短路、过流、过压

 工作温度：-30~80℃

 环境湿度：20%~80%
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四、 产品外观

1. I 端接驳线插座

2. II端接驳线插座

3. 电源开关&指示灯

4. A压力开关&指示灯

5. B压力开关&指示灯

6. A温度开关&指示灯

7. B温度开关&指示灯

8. 防脱落面板螺丝
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五、 整机描述及功能操作：

1. 装置安装于 ALR-报警继电器左侧空缺处，或者安装在 CMUR-

通信处理单元继电器左侧空缺处。便于缩短连线距离及改造安装。

2. 装置为箱式板卡结构。

3. 空压机温度压力传感器应急装置卡面板纵向排列 5个带灯开关，

从上到下依次是”电源、A压力、B压力、A温度、B温度”。电

源带灯开关为自锁式，其余接驳带灯开关为自复式。

4. 该装置再不上电或者上电状态下其余接驳开关不打开时，此时所

有原车传感器信号均直接入 CIO，原车功能不受任何影响。

5. 一旦确定某个传感器发生故障，乘务员将对应开关按下，此时对

应环形红色指示灯常亮，故障传感器被断开，装置内部智能模拟

信号接驳至 CIO，实现应急替代运行。此时机车处在空压机应急

运行状态，应尽快运行至站段进行维修。

6. 维修完毕，检查一下接驳开关状态是否是复位状态，环形红色灯

不发光为复位状态，如果环形红色灯发光，请在按下对应开关，

使其复位。空压机恢复正常原车信号状态。
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六、 空压机传感器应急装置安装步骤：

安装空压机传感器应急装置时，先将底座从空压机传感器应急装

置主机上取下，将底座尽量安装在 ALR-报警继电器左侧空缺处，如

果由于机车此位置走线不好安装，也可以安装在 CMUR-通信处理单

元继电器左侧空缺处。将 2个英制防松螺母安装好，安装位置如图红

色区所示：

主机安装通过四个内六角螺丝固定在底板上。将 2条信号接驳线

准备好看好线标，接驳线 I端接应急装置 I端，接驳线 II端接应急装
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置 II端。将机车 C1T 插头拆下，与接驳线的另一端插座相连，C1T

插座连接接驳线插头。确保连接可靠。

将装置的供电线连接到控制设备柜下部：线号 74V+连接 POTB、

线号 74V-连接 NTB线排上。确保连接可靠。



哈尔滨恒达交通设备技术开发有限公司 编号：HD/TN-TD-UM-210721-01

10 / 15

七、 操作步骤：

1) 打开空压机传感器应急装置电源开关，此时电源绿灯亮。

2) 将应急装置中压力 A 开关按下，按键环形指示灯发光，代表

传感器应急装置压力 A 接驳成功。如果再按下按键，指示灯

灭，取消接驳。

3) 同理分别按下压力 B 和温度 A 温度 B 开关，测试机器是否能

正常启动。

4) 当机车智能显示器提示“空压机故障”时，首先进入二级菜

单检查“事件日志”存在以下故障代码应投入使用应急装置：

序号 故障代码 操作步骤 图示

1

30-0064 空压机 A

排气压力传感器超

出最低范围

1.打开电源，电源指示灯

亮。

2.将应急装置上 A 压力

开关按下，红色环灯亮。

2

30-0068 空压机 B

排气压力传感器超

出最低范围

1.打开电源，电源指示灯

亮。

2.将应急装置上 B 压力

开关按下，红色环灯亮。
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3

30-0066 压 缩 机

A 的排气温度传感

器范围低

1.打开电源，电源指示灯

亮。

2.将应急装置上 A 温度

开关按下，红色环灯亮。

4

30-0070 压 缩 机

B 的排气温度传感

器范围低

1.打开电源，电源指示灯

亮。

2.将应急装置上 B 温度

开关按下，红色环灯亮。
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HXN5型机车登录二级密码查询故障代码的屏幕操作：

登录二级密码查询故障代码的屏幕操作：

注意

事项

1. 二级密码：40371878。

2. 应急故障处理时，对显示屏操作必须使用当前

操纵端主显示屏。

步骤 操作

1 排除人为故障

2 故障查询

2.1
按压按键【7】

（屏幕控制）。
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2.2

按压【F7】号键

（密码）。

2.3

输入二级密码

（40371878），按

压按键【F7】接

受。

2.4

确认已登录二级

界面，按压按键

【F8】返回主界

面。
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2.5

按压按键【F5】

（诊断功能）后

按压按键【8】进

入 事 件 日 志 菜

单。

2.6

查询已发生的故

障代码，按相应

的故障处理方法

进行排查。

应急装置投入使用后，在“事件日志”界面-按“全部重置”键，

直至故障传感器和空压机提示的故障代码状态“重置”。
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故障代码重置后，故障空压机恢复工作，可维持机车运行，认真

填写行车日志，待机车入库后由整备车间按行车日志及微机故障代码

提示进行提票，由检修人员负责更换相应故障传感器，并将空压机传

感器应急装置恢复到关闭状态（将应急装置各开关打到“关”位）。

八、 注意事项

1、禁止在空压机高温故障下使用温度应急。

2、禁止使用应急装置代替空压机非故障传感器工作。

3、凡是将该应急装置投入使用的机车，在站停时应对空压机油

位及管路状态进行检查，确认良好。当站停检查时发现空压机内无油

位显示禁止使用该装置。
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